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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

(Bauproduktenverordnung) 

DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [DE] - 001 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

fischer Strukturacryl Premium  DSA 

fischer Grainy Acrylic Sealant Premium  DSA 

 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß 

Artikel 11 Absatz 4: 

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes 

 

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts 

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: 

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente: 

EN 15651-1:2012: Type F -EXT-INT  (KLASSE 7,5P) 

 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 

Artikel 11 Absatz 5:  

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 

 

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 

Absatz 2 beauftragt ist:  

Nicht relevant 

 

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß 

Anhang V:  

System 3 

System 3 für das Brandverhalten 

 

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  

Die notifizierte Stelle SKZ - TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich 

EN 15651-1 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: 

Prüfbericht. 

 

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung 

ausgestellt worden ist:  

Nicht relevant 
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9. Erklärte Leistung 

Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8339) 

Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer) 

 

 

 

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt 

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt 

 

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde,  

die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:  

Nicht relevant 

 

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 

 
 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Leitung Labor Chemie Internationales Anwendungs- und Produktmanagement  

 Fassadensysteme 

 

Waldachtal, 07/2013 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation 

Brandverhalten Klasse E 

EN 15651-1:2012 

Freisetzung von gesundheits- und/oder 

umweltgefährdenden Chemikalien 
NPD (*) 

Wasser- und Luftdichtigkeit 
 

Standvermögen ≤ 3 mm 

Volumenverlust ≤ 25 % 

Haft- / Dehnverhalten nach  

dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C) 
≥ 25 % 

Dauerhaftigkeit bestanden 
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DECLARATION OF PERFORMANCE  
In accordance with Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011 

(Construction Product Regulation) 

DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [EN] - 001 

1. Unique identification code of the product-type: 

fischer Strukturacryl Premium  DSA 

fischer Grainy Acrylic Sealant Premium  DSA 

 

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as 

required pursuant to Article 11(4): 

Batch number: See product packaging 

 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical 

specification, as foreseen by the manufacturer: 

Sealants for façade elements 

EN 15651-1:2012: Type F -EXT-INT  (Class 7,5P) 

 

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required 

pursuant to Article 11(5): 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 

 

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks 

specified in Article 12(2):  

Not relevant 

 

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as 

set out in Annex V:  

System 3 

System 3 for reaction fo fire 

 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised 

standard:  

The notified body SKZ - TeConA GmbH (1213) performed the initial type testing according to EN 15651-1 

and reaction to fire under System 3 and issued: A test report. 

 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical 

Assessment has been issued: 

Not relevant 
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9. Declared performance 

Conditioning:  Procedure A (according to ISO 8339) 

Substrate:  Mortar M2 (without primer) 

 

Essential characteristics Performance 
Harmonized technical 

specification 

Reaction to fire Class E 

EN 15651-1:2012 

Release of chemicals dangerous to the  

environment and health 
NPD (*) 

Water tightness and air tightness   

Resistance to flow ≤ 3 mm 

Loss of volume ≤ 25 % 

Tensile properties after immersion in 
≥ 25 % 

water (at 23°C) 

Durability Pass 

 

(*) See material safety data sheet 

NPD: No Performance Determined 

 

Where pursuant in Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the 

requirements with which the product complies:  

Not relevant 

 

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in 

point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified 

in point 4. 

 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013  
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 305/2011  

(Οικοδοµικού Κανονισµού προϊόντων) 

DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [EL] - 001 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  

fischer Strukturacryl Premium  DSA 

fischer Grainy Acrylic Sealant Premium  DSA 

 

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος 

του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: 

Κωδικός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος 

 

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα 

εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 

Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων: 

EN 15651-1:2012: F-EXT-INT  (Κλάση 7,5P) 

 

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 

 

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του 

οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:  

δεν εμπίπτει 

 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του 

τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: 

Σύστημα 3  

Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά 

 

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 

εναρμονισμένο πρότυπο: 

Ο πιστοποιημένος οργανισμός SKZ - TeConA GmbH (1213) διεξήγαγε την αρχική δοκιμή τύπου σύμφωνα με 

το πρότυπο EN 15651-1 και αντίδραση στη φωτιά που υπάγεται στο σύστημα 3 και εξέδωσε: έκθεση 

δοκιμής. 

 

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει 

εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: 

δεν εμπίπτει 
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9. Δηλωθείσα απόδοση  

Προετοιμασία:  Διαδικασία Α (σύμφωνα με ISO 8339)  

Υπόστρωμα:  Κονίαμα M2 (χωρίς αστάρι) 

 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Απόδοση 
Εναρµονισµένη 
τεχνική 
προδιαγραφή 

Αντίδραση στην φωτιά Κλάση E 

EN 15651-1:2012 

Απελευθέρωση χηµικών ουσιών επικίνδυνων 
για το περιβάλλον και την υγεία  

NPD (*) 

Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα    

      Αντίσταση ροής  ≤ 3 mm 

      Απώλεια όγκου  ≤ 25 % 

      Ιδιότητες αντοχής µετά από βύθιση σε  
≥ 25 % 

      νερό (στους 23°C) 

Ανθεκτικότητα  Επιτυχής 
 

(*) Δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

NPD: No Performance Determined / Aκαθόριστες επιδόσεις 

 

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι  

απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:  

δεν εμπίπτει 

 

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που  

δηλώθηκε στο σημείο 9. 

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο  

σημείο 4. 

 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 

 

 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013  
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  

(Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) 

DoP Nr. 0618-CPF-0014 - [PL] - 001 

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

fischer Strukturacryl Premium  DSA 

fischer Grainy Acrylic Sealant Premium  DSA 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,  

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  

Numer serii: patrz opakowanie produktu 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z 

mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Kity do elementow fasad: 

EN 15651-1:2012: Type F -EXT-INT  (KLASA 7,5P) 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,  

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 
 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego  

pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 

Nie dotyczy 
 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w  

załączniku V: 

System 3 dla badań typu 

 System 3 dla reakcji na ogień 
 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą  

zharmonizowaną: 

Jednostka notyfikowana SKZ - TeConA GmbH (1213) przeprowadziła wstępne badania typu wg  

EN 15651-1 i badania reakcji na ogień w systemie oceny zgodności 3 i wydała: Raport z badań. 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została  

europejska ocena techniczna: 

Nie dotyczy 
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9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Kondycjonowanie: Metoda A (według ISO 8339) 

Podłoże: Zaprawa M2 (bez gruntowania) 
 

Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 

użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogień Klasa E 

EN 15651-1:2012 

Emisja substancji chemicznych 

NPD (*) niebezpiecznych dla środowiska 

naturalnego i zdrowia 

Wodoszczelność i gazoszczelność   

Odporność na spływanie ≤ 3 mm 

Zmiana objętości ≤ 25 % 

      Właściwości mechaniczne po działaniu 
≥ 25 % 

      wody (w +23°C) 

Trwałość spełnia 
 

(*)Patrz karta charakterystyki  

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona 

 
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, 

wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: 

Nie dotyczy 
 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi  

w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność  

producenta  określonego w pkt 4. 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013  


