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Chemische  Dübelsysteme

Ankerstangen V-A
Stahl verzinkt 5.8

Montage im ungerissenen Beton

Plastik Zentrierringe VM-ZR
Kunststo�

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Bohrtiefe

mm

Klemmstärke
tfix

mm

Packungs- 
inhalt 
Stück

Gewicht pro 
Pack. 

kg

V-A   8-20/110 21101101 80 20 10 0,43
V-A 10-30/130 21203101 90 30 10 0,81
V-A 12-35/160 21306101 110 35 10 1,37
V-A 16-45/190 21510101 125 45 10 2,96
V-A 20-60/260 21617101 170 60 10 6,39
V-A 24-55/300 21721101 210 55 5 5,54

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Für 
Gewindebolzen

Packungs- 
inhalt 
Stück.

VM-ZR M 8 28201001 M 8 10
VM-ZR M 10 28202001 M 10 10
VM-ZR M 12 28203001 M 12 10

Gewindebolzen VM-A
Stahl verzinkt 5.8

Montage in Mauerwerk

Innengewindehülsen VM-IG
Stahl verzinkt

Montage in Hohlsteinen

Siebhülsen VM-SH
Kunststo�

Montage in Hohlsteinen

Siebhülsen VM-SH
Stahl verzinkt

Metall, zuzuschneiden auf erforderliche Länge

Montage in Hohlsteinen

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Bohrloch
Ø

mm

passend für Umkarton- 
inhalt 
Stück

Gewicht pro 
Umkarton 

kgGewinde- 
bolzen

Innengewinde- 
hülse

VM-SH 12 x 1000 28403001 12 M6-M8 VM-IG M6 50 2,88
VM-SH 16 x 1000 28404001 16 M10 VM-IG M6-M8 50 3,38
VM-SH 22 x 1000 28405001 22 M12-M16 VM-IG M8-M12 25 2,70

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

passend für Pack.- 
inhalt 

Stück

Gewicht 
pro Pack. 

kg
Gewinde- 

bolzen
Innengewinde- 

hülse

VM-SH 12 x 50 28151001 13 x 55 M6 - M8 VM-IG M6 10 0,01
VM-SH 12 x 80 28151201 13 x 90 M8 VM-IG M6 10 0,02
VM-SH 16 x 85 28152001 16 x 90 M8 - M10 VM-IG M8 10 0,03
VM-SH 16 x 130 28153001 16 x 135 M8 - M10 - 10 0,04
VM-SH 20 x 85 28154001 22 x 90 M12 - M16 VM-IG M10 10 0,04

Bezeichnung Artikel 
Nummer

passend für 
Siebhülse

Innen- 
gewinde

Außen Ø 
mm

Länge
mm

Packungs- 
inhalt 
Stück

Gewicht 
pro Pack. 

kg

VM-IG M 6 28101001 VM-SH 12 / 16 M 6 8 45 10 0,11
VM-IG M 8 28102001 VM-SH 16 / 22 M 8 12 80 10 0,38
VM-IG M 10 28103001 VM-SH 20 / 22 M 10 14 80 10 0,45
VM-IG M 12 28104001 VM-SH 22 M 12 16 80 10 0,52

Bezeichnung Artikel 
Nummer

passend für 
Siebhülse

Klemmstärke
tfix

mm

Packungs- 
inhalt 
Stück

Gewicht pro 
Pack. 

kg

VM-A 6 x 70 28051001 VM-SH 12 15 10 0,18
VM-A 8 x 100 28052001 VM-SH 12 / 16 45 / 5 10 0,40
VM-A 10 x 110 28053001 VM-SH 16 15 10 0,71
VM-A 10 x 135 28053051 VM-SH 16 40 10 0,82
VM-A 12 x 115 28054001 VM-SH 20 / 22 20 10 1,07

Innengewindehülsen V-IG
Stahl verzinkt 5.8

Für jederzeit lösbare Verankerungen

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Gewinde
Ø x Länge

mm

Packungs- 
inhalt 
Stück

Gewicht 
pro Pack. 

kg

V-IG M 8 24105101 14x90 M8x25 10 0,50
V-IG M 10 24205101 16x90 M10x30 10 0,65
V-IG M 12 24305101 18x100 M12x35 10 1,00
V-IG M 16 24505101 25x120 M16x40 10 1,65

Innengewindehülsen V-IG A4
Edelstahl A4

Für jederzeit lösbare Verankerungen

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Gewinde
Ø x Länge

mm

Packungs- 
inhalt 

Stück

Gewicht 
pro Pack. 

kg

V-IG M 8 A4 24105501 14x90 M8x25 10 0,50
V-IG M 10 A4 24205501 16x90 M10x30 10 0,65
V-IG M 12 A4 24305501 18x100 M12x35 10 1,00
V-IG M 16 A4 24505501 25x120 M16x40 10 1,65

Zubehör Injektionsmörtel

Zubehör für die Montage in Beton

Weitere Längen siehe Seite 119.

Verhindert das Absinken der Stange im 
Bohrloch.

Zubehör für die Montage in Hohlstein
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Zubehör für Injektionsmörtel VM

Bezeichnung Artikel
Nummer

Passend für
Bohrlöcher Ø 

mm

Länge 

mm

Max.  
Bohrtiefe  

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht pro 
Stück

kg

Ausblaspumpe VM-AP 270 29990002 12-35 270 200 1 0,22

Ausblaspumpe VM-AP 360 33200101 10-35 360 330 1 0,27

Ausblaspumpe VM-AP
Handpumpe zur Bohrlochreinigung

Bezeichnung
  

Artikel
Nummer

Düsen Ø

mm

Max. Bohrtiefe

mm

Für Bohrloch Ø
 

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg

VM-ABP 250 33100101 16 240 18-40 1 1,00

VM-ABP 500 33106101 16 480 18-40 1 1,30

Ausblaspistolen VM-ABP
Bohrlochreinigung mit Druckluft

Bezeichnung Artikel
Nummer

Passend für
Bohrlöcher Ø 

mm

Gesamtlänge 
Bürste

mm

Untergrund Passend für Ankerstange 
mit

VM-K, VM-PY, VM-Polar

Packungs- 
inhalt
Stück

Gewicht
pro Stück

kg

RB 10 M6 33510101 10 130 Beton M8 1 0,05

RB 12 M6 33512101 12 140 Beton M10 1 0,05

RB 14 M6 33514101 14 180 Beton M12 1 0,05

RB 18 M6 33518101 18 200 Beton M16 1 0,05

RB 24 M6 33524101 24 250 Beton M20 1 0,06

RB 28 M6 33528101 28 260 Beton M24 1 0,06

RB 32 M6 33532101 32 350 Beton M27 1 0,06

RB 35 M6 33535101 35 350 Beton M30 1 0,08

RBL M6 33968101 Bürstenverlängerung 150 mm, für Bürsten mit Anschlußgewinde M6 1 0,09

RBL M6 SDS 33350101 SDS Plus Adapter mit Innengewinde M6 1 0,06

Reinigungsbürsten RB M6
Mit Anschlussgewinde M6 zum Verlängern für große Bohrtiefen und/oder Durchsteckmontage

Zum Einspannen in die Bohrmaschine mit Zahnkranzbohrfutter oder mit SDS plus-Adapter für SDS plus Aufnahme 

RB-H, Nylon, mit Handgri�

RB M6, mit Anschlussgewinde M6

RBL M6, mit Innen- und Außengewinde M6 

RBL M6 SDS, mit Innengewinde M6

Bezeichnung Artikel
Nummer

Passend für
Bohrlöcher Ø 

mm

Gesamtlänge 
Bürste 

mm

Untergrund Packungs- 
inhalt
Stück

Gewicht
pro Stück

kg

RB-H 12/250 29914501 8-12 250 Mauerwerk 1 0,04

RB-H 18/250 29918501 10-18 250 Mauerwerk 1 0,04

RB-H 18/400 33618101 10-18 400 Mauerwerk 1 0,05

RB-H 28/280 29928501 20-28 280 Mauerwerk 1 0,05

Bohrlochreinigung in Voll- und Lochsteinmauerwerk

Zubehör Bohrlochreinigung

Bezeichnung
  

Artikel
Nummer

Düsen Ø

mm

Max. Bohrtiefe

mm

Für Bohrloch Ø

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht 
pro Stück

kg

VM-ABP 1000 85806101 14 1000 16-40 1 0,32

Ausblaspistole VM-ABP Bohrlochreinigung mit Druckluft für  Bohrlöcher bis 1 Meter Tiefe

Für optimale Reinigung muss die Reinigungsdüse bis zum Bohrlochgrund reichen
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Bezeichnung Artikel 
Nummer

Passend für Kartuschen Packungs-
inhalt

Gewicht pro Stück
kg

VM-P 345 Profi 28350511 150ml, 280ml, 300ml, 345ml auch für 1k-Silikonkartuschen geeignet 1 1,00

VM-P 380 Profi 28351001 380ml, 410ml, 420ml 1 1,10

Auspresspistolen VM-P Pro�
Pro�-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten

Automatische Druckentlastung und minimaler Materialnachlauf

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Passend für Kartuschen Packungs-
inhalt

Gewicht pro Stück
kg

VM-P 345 Standard 28350505 150ml, 280ml, 300ml, 345ml auch für 1k-Silikonkartuschen geeignet 1 1,00

VM-P 380 Standard 28353005 380ml, 410ml, 420ml 1 1,15

Auspresspistolen VM-P Standard
Für gelegentliche Anwendungen, Metallausführung

Kolbenstange mit Nachstellschraube

Bezeichnung Artikel
Nummer

Länge

mm

Durchmesser

mm

Verwendung 
in

Verbindung
mit

Pack.
inhalt

Stück

Gewicht 
pro 

Pack.
kg

VM-XE 10/200 28306011 200 10 VM-XL, VM-X, VM-XP 12 0,12

VM-XE 10/500 85951101 500 10 VM-XL, VM-X, VM-XP 10 0,20

VM-XLE16/250 85959101 250 16 VM-XL 10 0,30

VM-XLE16/1000 85956101 1000 16 VM-XL 10 1,15

Verlängerungsrohre für größere Bohrtiefen
Mischerverlängerungen

Zubehör Bohrlochverfüllung

Bezeichnung Artikel
Nummer

Passend für
Bohrlöcher 

Ø 
mm

Farbe Passend für Packungs- 
inhalt

Stück

Gewicht
pro Stück

kg
Gewinde-

stange
Betonstahl

VM-IA 14 85914201 14 schwarz M12 Ø10 20 0,02

VM-IA 16 85916201 16 schwarz - Ø12 20 0,02

VM-IA 18 85918201 18 schwarz M16 Ø14 20 0,02

VM-IA 20 85920201 20 schwarz - Ø16 20 0,06

VM-IA 24 85924101 24 schwarz M20 Ø20 20 0,06

VM-IA 25 85925201 25 schwarz - Ø20 20 0,06

VM-IA 28 85928101 28 schwarz M24 Ø22 20 0,08

VM-IA 32 85932201 32 schwarz M27 Ø24, 25 20 0,08

VM-IA 35 85935201 35 schwarz M30 Ø28 20 0,08

VM-IA 40 85938201 40 schwarz Ø32 20 0,08

Injektionsadapter VM-IA
Zum blasenfreien injezierens des Mörtels in das 
Bohrloch

Passend für Mischerverlängerungen VM-XE 
und VM-XLE

VM-XE

VM-XLE

Zwei verschiedene Durchmesser

Mischerverlängerungen

VM-XE

VM-XLE

Bezeichnung Artikel 
Nummer

Passend für Kartuschen Packungs-
inhalt

Gewicht pro Stück
kg

VM-P 345 Pneumatik 28350601 345ml max. 8bar Arbeitsdruck, 40l/min 1 2,41

VM-P 380 Pneumatik 28352002 380ml, 410ml, 420ml max. 8bar Arbeitsdruck, 40l/min 1 2,00

Auspresspistolen VM-P Pneumatik
Professionelle Druckluft-Pistole mit optimaler Schwerpunktlage und schnellem Kartuschenwechsel

Automatisches Schnelldruckausgleichssystem vermindert den Materialnachlauf auf ein Minimum

Einhändige Druckregulierung zur Einstellung der Kolbengeschwindigkeit

2015/2016 LP MKT


